KURZANLEITUNG
GUIDE

I:l DANKE, DASS SIE SICH FUR EIN WHIRLPOOL liwww: Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung
PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN. Fiir eine konnen auf unserer Internetseite
Z X umfassendere Unterstlitzung melden Sie Ihr Gerat bitte http://docs.bauknecht.eu runtergeladen werden, bitte

&= 5nunter: www.bauknecht.eu/register die Anweisungen auf der Riickseite des Heftes befolgen.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerats sorgfiltig die Sicherheitshinweise.
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1. Ein-Aus/Reset Taste mit Anzeigelicht 8. Multizone Anzeigelicht
2. Programmwahl-Taste 9. Startvorwahl-Taste
3. Anzeigelicht zum Salz auffillen 10. Taste Multizone
4. Anzeigelicht zum Klarspdler auffillen 11. Turbo-Taste mit Anzeigelicht
5. Programmnummer und verbleibende Zeitanzeige 12. Power Clean-Taste mit Anzeigelicht
6. Startvorwahl Anzeigelicht 13. Tab-Taste mit Anzeigelicht
7. Anzeige
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ERSTER GEBRAUCH

SALZ, KLARSPULER UND SPULMITTEL

HINWEISE ZUR ERSTEN INBETRIEBNAHME

Nach Abschluss der Installation die Puffer an den Kérben und die
Riickhaltegummis vom oberen Korb entfernen.

SALZBEHALTER BEFULLEN

Mit der Verwendung von Salz werden KALKABLAGERUNGEN auf dem
Geschirr und den funktionalen Komponenten des

Geschirrspuilers verhindert.

+  Wichtig ist, dass der Salzbehalter nie leer bleibt.

«  Esist wichtig, die Wasserharte einzustellen.

Der Salzbehilter befindet sich im Geschirrspiilerboden (siehe
PROGRAMMBESCHREIBUNG) und muss aufgefiillt werden, wenn die
SALZNACHFULLANZEIGE (=3der Bedienblende leuchtet.

s 1.Ziehen Sie den Unterkorb heraus und schrauben
Sie den Salzbehilterdeckel gegen den
Uhrzeigersinn ab.
2.Setzen Sie den Trichter auf (siehe Abbildung) und
fiillen Sie den Behdlter bis zum Rand mit Salz (ca. 1
kg), es ist normal,wenn etwas Wasser auslauft.
3.Den Trichter abnehmen und die Salzreste vom
Offnungsrand entfernen.

Sicherstellen, dass der Deckel fest angeschraubt ist, so dass kein Spulmittel
wahrend dem Waschprogramm in den Behdlter gelangt (dies konnte den
Wasserentharter irreparabel beschadigen).

Wenn Sie Salz hinzufiigen miissen, empfehlen wir lhnen, den
Vorgang vor Start des Waschzyklus durchzufiihren.

WASSERHARTE EINSTELLEN

Damit der Wasserentharter perfekt arbeiten kann, muss die Wasserharte je

nach der aktuellen Wasserharte in lnrem Haus eingestellt werden. Diese

Information erhalten sie bei lhrem 6rtlichen Wasserversorger.

Die werkseitigen Einstellungen sind die durchschnittliche (3) Wasserhérte.

1. Gerat mit der EIN/AUS-Taste einschalten.

2. Gerat mit der EIN/AUS-Taste ausschalten.

3. DieTaste P 5 Sekunden lang gedriickt halten, bis Sie einen Piepton
horen.
Gerat mit der EIN/AUS-Taste einschalten.

5. Die Nummer der aktuell ausgewahlten Stufe und die Salznachfiillanzeige
blinken.

6. Drlicken Sie die Taste P um die gewiinschte Hartestufe auszuwahlen
(siehe Wasserhdirte-Tabelle).

Wasserharte-Tabelle
o °fH
Stufe d':' Franzésischer Har-
Deut. Hartegr.

tegr.
1 Weich 0-6 0-10
2 Mittel 7-11 11-20
3 Durchschnittlich 12-17 21-30
4 Hart 17-34 31-60
5 Sehr hart 35-50 61-90

7. Gerat mit der EIN/AUS-Taste ausschalten.

Die Einstellung ist abgeschlossen!

Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, ein Programm ohne Beladung
laufen lassen.

Verwenden Sie bitte nur Spezialsalz fiir Geschirrspiiler.

Nach dem Einfiillen des Salzes erlischt die SALZNACHFULLANZEIGE.

Das Nichtfiillen des Salzbehilters kann eine Beschadigung des
Wasserenthérters und des Heizwiderstandes bewirken.

KLARSPULERSPENDER AUFFULLEN

Klarspiler macht das TROCKNEN von Geschirr einfacher. Der
Klarspiilerspender A muss aufgefiillt werden, wenn das KLARSPULER

AUFFULLEN Anzeigelicht i auf der Bedienblende leuchtet.

1. Den Behélter B durch Driicken und Anheben der Zunge am Deckel
offnen.

2. Den Klarspiiler vorsichtig bis zur maximalen Fillstandsmarkierung
(110 ml) an der Fiilléffnung einfiillen und ein Uberlaufen vermeiden.
Andernfalls sofort mit einem trockenen Tuch abwischen.

3. Den Deckel schlieBen bis er einrastet.

Fiillen Sie den Klarspiiler NIEMALS direkt ins Innere des

Geschirrspiilers.

KLARSPULERDOSIERUNG

Sollte das Trockenergebnis unzufrieden stellend sein, kann die Klarspulerdo-

sierung neu eingestellt werden.

«  Den Geschirrspliler mit der Taste EIN/AUS einschalten.

+  MitderTaste EIN/AUS ausschalten.

«  Dricken Sie die Taste P drei Mal - ein Piepton ertont.

+  MitderTaste EIN/AUS ausschalten.

«  Die Nummer der aktuell ausgewahlten Stufe und die
Klarsptilernachfiillanzeige blinken.

+  Drlicken Sie die Taste P, um den Stand der gelieferten Klarspiilermenge
auszuwdhlen.

+  MitderTaste EIN/AUS ausschalten

Die Einstellung ist abgeschlossen!

Die Klarspiilerstufe kann auf NULL (ECO) eingestellt werden. In diesem Fall

wird kein Klarspuler ausgegeben. Die Kontrollleuchte zur ANZEIGE DES FEH-

LENDEN KLARSPULERS leuchtet nicht mehr auf.

Je nach Gerdtemodell kdnnen bis max. 4 Stufen eingestellt werden. Der vor-

eingestellte Wert entspricht einer mittleren Stufe.

«  Wenn Sie blauliche Streifen auf dem Geschirr sehen, stellen Sie eine
niedrigere Zahl ein (1-2).

« Wenn Wassertropfen oder Kalkablagerungen auf dem Geschirr sind, eine
hohere Zahl einstellen (3-4).

EINFULLEN DES SPULMITTELS

Zum Offnen des Spiilmittelbehilters den

Offnungsmechanismus A driicken..

Fiillen Sie das Spiilmittel ausschlieBlich

in das trockene Fach B ein.

Die fiir den Vorspiilgang benétigte

Spiilmittelmenge wird direkt in den

Geschirrspiiler gegeben.

1.Hinsichtlich der Dosierung verweisen wir
auf die PROGRAMMTABELLE, in der die richtige Menge angegeben
ist. Der Behdlter B hat eine Flillstandsanzeige, die die maximale
Menge des fliissigen oder pulverférmigen Spilmittels fiir jeden
Splilgang anzeigt.

2. Entfernen Sie eventuelle Spilmittelriickstande von den Kanten der
Kammern und schlieBen Sie den Deckel so, dass er einrastet.
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3. Schieben Sie den Deckel der Spiilmittelkammer zum SchlieBen nach
oben, bis er einrastet.
Die Spulmittelkammer &ffnet sich automatisch zum richtigen

PROGRAMMTABELLE

| DE

Zeitpunkt des jeweils gewahlten Programms.

Werden Kombispllmittel verwendet, dann empfehlen wir, die Option
TAB zu verwenden. Damit werden die Programme dem verwendeten
Spulmittel angepasst, um das bestmdgliche Spilergebnis zu erhalten.

o Behailter fiir
< Spiilmittel )
£ Verfiigbare Geschirr- Programm- Wasserver- Energiever-
Programm c Zusatzfunktionen” spiiler- d.augr**) ' brauch brauch
9 Innen B (Std:Min) (Liter/Zyklus) | (kWh / Zyklus)
[ -
,'_9 raum
1. Eco Fco 50° | ¢ QE 1w J J 3:40 9,5 0,93
2. Sensor B 50-60° (MM O J 4 125300 | 7,0-140 | 0,9-1,40
[l ’ )
3. Intensiv -@ 65° | | MW J J 2:50 16,0 1,60
4. Taglich d s v Qo J J 1:30 13,0 1,15
5. Nachtspiilen ﬁ@ 50° | %= - J 3:30 15,0 1,15
6. Express 30 Q) 50° - Q! - J 0:30 9,0 0,55
7. Glas o Qlw! - J 1:40 11,5 1,2
8. Vorwasche () - - @ - - 0:12 4,0 0,01

Die ECO-Programmdaten sind Labormessdaten, die gemdf der europdischen Vorschrift EN 50242 erfasst wurden.

*) Nicht alle Optionen kénnen gleichzeitig verwendet werden.

**) Die Programmdauer auf dem Display oder in dem Heft ist eine ungefédhre Berechnung unter Standardbedingungen. Die aktuelle Zeit kann auf
Grundlage von mehreren Faktoren, wie Temperatur und Druck des eintretenden Wassers, Raumtemperatur, Spiilmittelmenge, Menge und Art der
Beladung, Lastausgleich, zuscitzlich gewdhlte Optionen und Sensoreichung variieren. Die Sensoreichung kann die Programmdauer bis zu 20 Min.

erhéhen.

Standby-Verbrauch: Verbrauch in eingeschaltetem Modus: 5 W - Verbrauch in ausgeschaltetem Modus: 0,5 W

PROGRAMMBESCHREIBUNG

Anweisungen beziiglich der Auswahl des Waschzyklus.

ECO
Normal verschmutztes Geschirr. Das Standardprogramm nutzt Energie
und Wasser am effizientesten.

INTENSIV
Programm empfohlen fiir stark verschmutztes Geschirr, besonders
Topfe und Pfannen (nicht fir empfindliche Teile verwenden).

EXPRESS 30’

Programm fiir leicht verschmutztes Geschirr ohne getrocknete
Speisenreste. (Ideal fiir 2 MaBgedecke).

VORSPULEN
Geschirr, das spater gespiilt werden soll. Fiir dieses Programm wird
kein Spulmittel verwendet.

SENSOR

Flr normal verschmutztes Geschirr mit trockenen Speiseresten. Erfasst
den Grad der Verschmutzung auf dem Geschirr und passt das
Programm entsprechend an. Wenn der Sensor den Grad der
Verschmutzung erfasst, wird im Display eine Animation angezeigt und
die Programmdauer wird aktualisiert.

TAGLICH
Normal verschmutztes Geschirr. Taglicher Zyklus, der optimale
Reinigungsleistung in kiirzester Zeit garantiert.

GLAS
Zyklus fur empfindliches Geschirr, das empfindlicher auf hohe
Temperaturen ist, zum Beispiel Glaser und Becher.

NACHTSPULEN
Geeignet fiir den Nachtbetrieb des Gerates. Optimale Leistung
garantiert.

Hinweise:

Optimale Leistungsstufen bei Verwendung von “1 Stunde” und
“Express”-Programmen kdénnen durch Einhaltung der maximalen
Menge an MaBgedecken erreicht werden.

Um den Verbrauch noch weiter zu reduzieren, den Geschirrspiiler
nur in vollem Zustand laufen lassen.
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OPTIONEN UND FUNKTIONEN

OPTIONEN kann direkt durch Driicken der entsprechenden Taste
ausgewahlt werden (siehe BEDIENBLENDE).

Wenn eine Option nicht mit dem ausgewdhlten Programm
kompatibel ist siehe PROGRAMMTABELLE, blinken die entspre-
chenden LED 3 Mal schnell und ein Piepton ertont. Die Option
wird nicht aktiviert.

MULTI  MULTIZONE

ZONE  Haben Sie nur wenig Geschirr zu spiilen, wéihlen Sie den
Sptlilgang Halbe Fillung. Sie sparen Wasser, Strom und
Spilmittel.

Wabhlen Sie das Programm und driicken Sie dann die
Taste MULTIZONE: die Anzeige Uber der Taste leuchtet
und das Symbol des gewahlten Korbes erscheint auf dem
Display. StandardmafBig wascht das Gerat das Geschirr in
allen Korben.

Driicken Sie diese Taste wiederholt, um nur einen
bestimmten Korb zu spllen:

gezeigt auf dem Display (nur Unterkorb)

ClLC

gezeigt auf dem Display (nur Oberkorb)

(

gezeigt auf dem Display (nur Besteckschublade)

gezeigt auf dem Display (Option ist AUS und das Gerat
wascht Geschirr in allen Koérben).

Denken Sie daran, nur den Ober- oder Unterkorb zu
fiillen, und die Menge an Spiilmittel entsprechend zu
reduzieren.

5$7) TURBO

Diese Option kann verwendet werden um die Dauer der
Hauptprogramme zu reduzieren, unter Beibehaltung
derselben Spiil- und Trockenleistungsgrade.

Nach der Auswahl des Programms, driicken Sie die
TURBO-Taste und das Anzeigelicht leuchtet auf. Durch
erneuten Druck auf die Taste wird die Option deaktiviert.

@ TAB
Diese Einstellung erlaubt, die Spulleistung des

Programms je nach verwendetem Spulmitteltyp zu
optimieren.
Driicken Sie die TAB Taste (das Anzeigelicht leuchtet),
wenn Sie kombinierte Spilmittel in Tablettenform
verwenden (Klarspller, Regeneriersalz und Spulmittel in
1 Dosierung).
Wenn Sie Pulver oder Fliissigspiilmittel verwenden,
muss diese Option ausgeschaltet sein.

: POWER CLEAN
g P Mit den zusatzlichen Powerdiisen bietet diese Option im
daflir vorgesehenen Bereich im Unterkorb einen
intensiveren und starkeren Spulvorgang. Diese
Zusatzfunktion ist ideal zum Reinigen von Topfen und
Bratern. Driicken Sie diese Taste, um Power Clean zu
aktivieren (die Anzeige leuchtet auf).

r

STARTZEITVORWAHL

Der Programmstartzeit kann um eine Zeit von 1 bis 12
Stunden verzdgert werden.

1.Driicken Sie die Taste STARTVERZOGERUNG: Das
betreffende Symbol erscheint auf dem Display; bei jedem
Driicken der Taste, erhoht sich die Zeit (1 Std., 2 Std., usw.
bis zu max. 12 Std.) ab dem Start des ausgewahlten
Splilprogramms.

2.Das Spulprogramm wahlen und die Tir schlieBen: die
Zeitschaltuhr beginnt mit der Riickzéhlung;

3.Nach Ablauf dieser Zeit, schaltet sich das Anzeigelicht
aus und das Programm beginnt automatisch.

Um die Startverzogerung anzupassen und eine kiirzere
Dauer auszuwahlen, die Taste STARTVERZOGERUNG
driicken. Um abzubrechen, die Taste wiederholt driicken,
bis das ausgewahlte Startverzégerung-Anzeigelicht aus
geht.

Das Spulprogramm startet automatisch sobald die Tiir
geschlossen wird.

Bei bereits in Gang gesetztem Programm ist eine
Startzeitvorwahl nicht mehr méglich.

@uknecht



TAGLICHER GEBRAUCH

1. ANSCHLUSS AN DIE WASSERLEITUNG PRUFEN

Sicherstellen, dass der Geschirrspliler an die Wasserleitung
angeschlossen und der Wasserhahn auf ist.

2. SCHALTEN SIE DEN GESCHIRRSPULER EIN

Tur 6ffnen und EIN-/AUS-Taste driicken.

3. KORBE BELADEN

(siehe KORBE BELADEN)

4. EINFULLEN DES SPULMITTELS

(siehe PROGRAMMTABELLE).

5. PROGRAMM WAHLEN UND DAS PROGRAMM ANPASSEN

Das am besten geeignete Programm je nach Besteckart und
Verschmutzungsgrad auswahlen (siehe PROGRAMMBESCHREIBUNG)
durch Driicken der Taste P.

Die gewtinschten Optionen auswahlen (siehe OPTIONEN UND
FUNKTIONEN).

6. START

Das Sptilprogramm mit der Die Tir schlieBen. Bei Programmstart
ertont ein Piepton.

7. ENDE DES SPULPROGRAMMS

Das Ende des Splilvorgangs wird durch Pieptone und das Blinken der
Programmnummer auf dem Display angezeigt. Die Tiir 6ffnen und das
Gerat mit der EIN/AUS-Taste ausschalten.

Vor Entnahme des Bestecks einige Minuten warten - um
Verbrennungen zu vermeiden.

Die Korbe entladen, mit dem Unteren beginnen.

Die Maschine schaltet sich automatisch wahrend bestimmter
iiberschrittener Zeiten der Inaktivitat aus, um den
Stromverbrauch zu reduzieren.

HINWEISE UND TIPPS

Fiir nur leicht verschmutztes Geschirr, oder fiir Geschirr, das
vorher unter laufendem Wasser abgespiilt wurde, kann die
Spiilmittelmenge erheblich reduziert werden.

EIN LAUFENDES PROGRAMM ANDERN

Wenn ein falsches Programm ausgewdhlt wurde, kann es gedndert
werden, wenn es gerade erst gestartet wurde: die Tur 6ffnen (Vorsicht
HEISSER Dampf!), die EIN/AUS-Taste driicken und gedriickt halten,
um die Maschine auszuschalten.

Die Maschine mit der EIN/AUS-Taste wieder einschalten und das neue
Spulprogramm und die gewiinschten Optionen auswahlen; das
Spulprogramm durch SchlieBen der Tiir und

HINZUFUGEN VON WEITEREM GESCHIRR
Ohne die Maschine auszuschalten, die Tur 6ffnen (Vorsicht HEISSER
Dampf!) und das Geschirr in den Geschirrspiller geben. Schlieen Sie
die Tiir und ; das Programm lduft automatisch weiter.

UNBEABSICHTIGTES UNTERBRECHEN DES
SPULPROGRAMMS

Wird wéhrend des Splilgangs die Gerédtetir gedffnet, oder sollte ein
Stromausfall stattfinden, wird der Spiilgang unterbrochen. Es lauft an
der Stelle weiter, an der es unterbrochen wurde, sobald die Tur
geschlossen wird oder der Strom zuriickkehrt.

Fiir weitere Informationen (iber die Funktionen, kénnen Sie eine
Gebrauchsanleitung anfordern oder von der Internetseite

runterladen,gemdB der Anweisungen auf der letzten Seite. yww

EMPFEHLUNGEN

Bevor Sie das Geschirr in den Geschirrspller einrdumen, befreien Sie es
von Speiserilickstanden und entleeren Sie Glaser

und Behélter von Flussigkeitsresten. Es ist nicht notwendig, das
Geschirr unter flieBendem Wasser vorzuspiilen..

Stellen Sie das Geschirr so ein, dass es fest steht und nicht umfallen
kann Behélter miissen mit der Offnung nach unten eingestellt werden
und hohle oder gewdlbte Teile mussen schrag stehen, damit das
Wasser alle Oberflachen erreicht und dann abflieBen kann.

Achtung: Achten Sie darauf, dass Deckel, Griffe, Topfe und Tabletts die
Drehung der Spriiharme nicht behindern.

Stellen Sie kleine Gegenstadnde in den Besteckkorb.

Stark verschmutztes Geschirr und Tépfe sollten in dem Unterkorb
untergebracht werden, dain diesem Bereich die Wasserstrahlen starker
sind und eine héhere Spiilleistung garantieren.

Stellen Sie nach Einraumen des Geschirrs sicher, dass sich die
Spriharme frei bewegen kénnen.

HYGIENE

Um Geriiche und Ablagerung, die sich in dem Geschirrspiler ansetzen
kdnnen zu vermeiden, bitte mindestens einmal monatlich ein
Hochtemperaturprogramm laufen lassen. Einen Teel6ffel Spllmittel
verwenden und ohne Geschirr laufen lassen, um lhr Gerét zu reinigen.

UNGEEIGNETES GESCHIRR

+  Besteck und Geschirr aus Holz.

- Empfindliche Dekorglédser, handgemachte Teller und antikes
Geschirr. Die Dekore sind nicht spllmaschinenfest.

+ Nicht temperaturbestandige Kunststoffteile.

«  Geschirr aus Kupfer und Zinn.

«  Mit Asche, Wachs, Schmierol oder Tinte verschmutztes Geschirr.

Glasdekore, Aluminium- und Silberteile knnen wahrend des

Sptilgangs die Farbe verdandern und ausbleichen. Auch einige

Glasarten (z.B. Kristallgegenstdande) konnen nach mehreren

Spulgdngen matt werden.

SCHADEN AN GLAS UND GESCHIRR

«  Spilen Sie nur Glaser und Geschirr in lhrem Geschirrspiiler, die
vom Hersteller als splilmaschinenfest ausgezeichnet sind.

«  Verwenden Sie ein Feinspulmittel fiir Geschirr.

« Nehmen Sie Glaser und Besteck so bald wie moglich nach Ablauf
des Programm aus der Spillmaschine.
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KORBE BELADEN

BESTECKSCHUBLADE

Die dritte Schublade wurde fiir das
Hineinlegen von Besteck
entwickelt.
Platzieren Sie das Besteck wie
abgebildet.
Eine getrennte Anordnung des

— Besteck§ macht das Sortieren nach

dem Spiulen einfacher und

verbessert die Spiil- und Trockenleistung.
Messer und andere Kiichenutensilien mit scharfen Spitzen sind mit
nach unten gerichteten Schneiden einzuordnen.
Die Geometrie des Korbes macht es
moglich auch kleine Teile wie
Kaffeetassen in den mittleren
Bereich zu stellen.

OBERKORB

Hier sortieren Sie empfindliches und leichtes Geschirr ein: Glaser,
Tassen, kleine Teller, flache Schisseln.

(Sortierbeispiel fiir den Oberkor)
HOHENEINSTELLUNG DES OBERKORBES

Der Oberkorb kann in der Hohe verstellt werden: stellen Sie ihn in die
oberste Position, wenn Sie gro3es Geschirr in den Unterkorb
einrdumen wollen. Wenn Sie eher die klappbaren Bereiche nutzen
wollen, dann stellen Sie ihn in die untere Position. Somit vermeiden Sie
ZusammenstofBen mit dem Geschirr im Unterkorb.

Der Oberkorb ist mit einem Oberkorb
Hoéhenversteller (siehe
Abbildung)ausgestattet. Ohne Driicken
der Hebel kann er einfach durch Heben
der Korbseiten angehoben werden,
sobald der Korb stabil in seiner unteren
Stellung ist.

Um den Korb zurlick in die untere
Stellung zu bringen, driicken Sie die
Hebel A an den Seiten des Korbs und
schieben Sie ihn nach unten.

Es empfiehlt sich, die Hohe des
Oberkorbes bei leerem Korb zu
regulieren.

Heben oder senken Sie den Korb NIEMALS nur an einer Seite.

KLAPPBARE KLAPPEN MIT VERSTELLBARER POSITION

Die seitlichen klappbaren Klappen kénnen auf
drei verschiedenen Hohen positioniert
werden, um beim Einrdumen des Geschirrs
den Platz im Korb optimal auszunutzen.
Stielgldser konnen an den Ablagen stabilisiert
werden, indem sie mit dem Stiel in die
vorgesehene Aussparung gestellt werden.
Die Ablagen trocknen besser, wenn sie starker
geneigt werden. Der Neigewinkel lasst sich
verstellen, indem die Ablage nach oben
gezogen und in die gewtinschte Position
gebracht wird.

UNTERKORB

Fiir Topfe, Deckel, Teller, Salatschiisseln, Besteck usw. GroBe Teller und
Deckel sollten idealerweise an die Seiten gelegt werden, um nicht mit
dem Spriiharm in Kontakt zu kommen.

(Sortierbeispiel fiir den Unterkorb)
Der Unterkorb verfuigt tGber klappbare Ablagen, die in vertikaler
Stellung fiir Teller oder in horizontaler (niedriger) Position fiir Pfannen

und Salatschiisseln verwendet werden kénnen.

POWER CLEAN IM UNTERKORB

Bei Power Clean® sorgen spezielle Wasserdiisen
hinten im Gerét fir eine verstarkte Reinigung
von stark verschmutztem Geschirr. Der
Unterkorb hat eine Raumzone, eine spezielle
Halterung zum Herausziehen an der Korbhinterseite, welche benutzt
werden kann um Pfannen oder Backbleche in senkrechter Position zu
halten, und so weniger Raum zu beanspruchen.
Wenn die Topfe/Brater in Richtung Power Clean® eingelegt werden,
bitte POWER CLEAN auf der Bedienblende aktivieren.
Verwendung von Power Clean®: “
1. Passen Sie Power Clean®-
Bereich (G) an, indem Sie die
hinteren Tellerhalterungen
herunterklappen, um Topfe
einzuladen.
2. Laden Sie Tépfe und Bréter L
senkrecht im Power Clean®-
Bereich ein. Die Topfe miissen
mit der offenen Seite zu den
Power-Spriihdiisen geneigt
sein.
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PFLEGE UND WARTUNG

REINIGUNG DER FILTEREINHEIT

Die Filtereinheit regelmafig reinigen, damit die Filter nicht verstopfen

und das Abwasser korrekt abflieBen kann.

Die Filtereinheit setzt sich aus drei Filtern zusammen, die Spiilwasser

reinigen, von Speiseresten befreien und wieder in Umlauf bringen: fir

beste Splilergebnisse, miissen diese sauber gehalten werden.

Der Geschirrspiiler darf nie ohne Filtersiebe oder mit

ausgehangten Filtern in Betrieb genommen werden.

Kontrollieren Sie nach einigen Spiilgdngen die Filtersiebgruppe. Bei

Bedarf ist diese sorgfaltig unter laufendem Wasser auszusplilen.

Nehmen Sie hierzu ein kleines Blirstchen (das nicht aus Metall sein darf)

zu Hilfe. Verfahren Sie wie folgt:

1. Drehen Sie das zylinderférmige Filtersieb A gegen den
Uhrzeigersinn heraus (Abb. 1).

2. Ziehen Sie den Siebbecher B durch leichten Druck auf die seitlichen
Fliigel heraus (Abb. 2).

3. Nehmen Sie den Stahl-Siebteller C ab (Abb. 3).

4. Kontrollieren Sie den Hohlraum und befreien Sie diesen von
eventuellen Speiseresten.

Das Spiilpumpenschutzteil (schwarzes Teil) NICHT ABGENOMMEN

WERDEN(Abb 4).

Setzen Sie die Filtereinheit nach der Reinigung der Filtersiebe wieder
korrekt in ihren Sitz ein, dies ist duerst wichtig, um eine

ordnungsgemafle Betriebsweise des Geschirrspilers zu gewahrleisten.

REINIGUNG DER SPRUHARME

Es kann vorkommen, dass Speisereste an den Spriiharmen héangen
bleiben und die Wasserdisen verstopfen. Priifen Sie die Spriiharme
daher regelmaBig und reinigen Sie sie bei Bedarf mit einer

Kunststoffbrste.

|

Zur Abnahme des oberen Spritharms drehen Sie den Kunststoffring
gegen den Uhrzeigersinn ab. Der obere Spriiharm ist mit jener Seite
nach oben wieder einzusetzen, die die meisten Locher aufweist.

Um den unteren Spritharm abzunehmen, ihn nach oben ziehen.

WASSERZULAUFSCHLAUCH REINIGEN

Wenn der Wasserschlauch neu ist oder fiir langere Zeit nicht in Betrieb
war, das Warmwasser laufen lassen, um sicherzustellen, dass es klar
und frei von Verschmutzungen ist, bevor die erforderlichen Anschlisse
vorgenommen werden. Bei Nichtbeachtung dieser
VorsichtsmaBBnahme, kann die Wasserzufuhr blockieren und den
Geschirrspuler beschadigen.

Bauknecht



LOSEN VON PROBLEMEN

Ihr Geschirrspuler funktioniert nicht richtig.
Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, priifen Sie, ob das Problem mit der folgenden Liste behoben werden kann.

STORUNGEN

MOGLICHE URSACHEN

LOSUNG

Die Spulmaschine
startet nicht oder
reagiert nicht auf die
Bedienungseinga-
ben.

Das Gerdt wurde nicht richtig eingesteckt.

SchlieBen Sie den Netzstecker an.

Stromausfall.

Der Geschirrspliler startet automatisch nach Spannungsriickkehr.

Die Geratetir schliet nicht.

driicken Sie die Tlr energisch, bis ein ,Klicklaut” zu horen ist.

Das Gerét reagiert nicht auf Bedienungs-
eingaben.

Schalten Sie das Gerat durch das Driicken der ON/OFF-Taste aus und nach
etwa einer Minute wieder ein und wiederholen Sie die Programmeinstel-
lung.

Der Geschirrspiler
pumpt das Wasser
nicht ab.

Das Sptlprogramm ist noch nicht ganz
abgelaufen.

Warten Sie, bis das Programm beendet ist.

Der Ablaufschlauch ist geknickt.

Priifen Sie, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt ist (siehe INSTALLATIONS-
ANWEISUNGEN).

Der Ablauf des Splilbeckens ist verstopft.

Den Ablauf des Spuilbeckens reinigen.

Im Filtersieb haben sich Speisereste ange-
sammelt

Den Filter reinigen (siehe REINIGUNG DER FILTEREINHEIT).

Der Geschirrspiler
ist zu laut.

Das Geschirr schldgt aneinander.

Positionieren Sie das Geschirr korrekt (siehe KORBE BELADEN).

Es hat sich zu viel Schaum gebildet.

Das Spulmittel wurde nicht richtig dosiert oder ist flir Geschirrspiiler unge-
eignet (siehe EINFULLEN DES SPULMITTELS). Den Geschirrspiiler zuriickset-
zen durch Driicken der ABLAUF Taste siehe OPTIONEN UND
FUNKTIONEN)und lassen Sie das neue Programm erneut ohne Spulmittel
laufen.

Das Geschirrist nicht
sauber geworden.

Das Geschirr wurde nicht korrekt einge-
raumt.

Positionieren Sie das Geschirr korrekt (siehe KORBE BELADEN).

Die Spriiharme konnen nicht frei drehen,
werden durch das Geschirr blockiert.

Positionieren Sie das Geschirr korrekt (siehe KORBE BELADEN).

Das Spulprogramm ist zu schwach..

Ein geeignetes Splilprogramm wahlen (siehe PROGRAMMTABELLE).

Es hat sich zu viel Schaum gebildet.

Das Spulmittel wurde nicht richtig dosiert oder ist fir Geschirrspliler unge-
eignet (siehe EINFULLEN DES SPULMITTELS,).

Der Stopsel des Klarspilerbehalters wurde
nicht korrekt geschlossen.

Sicherstellen, dass der Stopsel des Klarspiilerbehalters geschlossen ist.

Das Filtersieb ist schmutzig oder verstopft.

Die Filtereinheit reinigen (siehe PFLEGE UND WARTUNG).

Fehlendes Regeneriersalz.

Fillen Sie den Salzbehilter (siehe SALZBEHALTER BEFULLEN).

PFLEGE UND WARTUNG UND ANLEITUNG ZUR FEH-

LERSUCHE

Flr weitere Informationen, Wartungsvorgange und Anleitung zur
Fehlersuche, siehe die Gebrauchsanleitung.

Die Gebrauchsanleitung erhalten Sie wie folgt:

« Kundendienst; Telefonnummer siehe Garantieheft.

-« von der Internetseite runterladen: http://docs.bauknecht.eu

2= ]

« QR Code verwenden:
" [

TECHNISCHES DATENBLATT
Das technische Datenblatt mit den Daten tiber den Energieverbrauch
kann von der Internetseite:
http://docs.bauknecht.eu

KUNDENDIENST KONTAKTIEREN
Wenn Sie den Kundendienst

kontaktieren, missen Sie die Codes
angeben, die sich auf dem Typenschild an
der linken oder rechten Innenseite der
Tir des Geschirrspllers befinden. Die
Telefonnummer ist in dem Garantieheft
oder auf der Internetseite aufgelistet:
www.bauknecht.eu

Hirpbol

19514562001B
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