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Kühlraum
A. Lüfter und Hygiene- und Geruchsfilter (je nach Modell)
B. Thermostat und Beleuchtung
C. Abstellflächen
D. Abdeckplatte für Obst- und Gemüsefach/-fächer
E. Obst- und Gemüsefach/-fächer
F. Typenschild (seitlich des Obst- und Gemüsefachs)
M. Fach für Milchprodukte
N. Innentürfächer  
O. Flaschensicherung (sofern vorgesehen)
P. Abstellfach für Flaschen  

Bereich mit geringer Kühlleistung
Bereich mit mittlerer Kühlleistung
Bereich mit hoher Kühlleistung
Obst- und Gemüsefach

Gefrierraum  
G. Obere Schublade oder Tür (Aufbewahrung von

eingefrorenen Lebensmitteln und Tiefkühlware) 
H. Mittlere Schublade (Aufbewahrung von eingefrorenen

Lebensmitteln und Tiefkühlware)
I. Untere Schublade (Einfrierbereich)
L. Eiswürfelbehälter (sofern vorgesehen)

Hinweis: Sämtliche Innentürbehälter, Innentürfächer und
Abstellflächen sind herausnehmbar.

Die idealen Aufbewahrungstemperaturen der
Lebensmittel wurden bereits werkseitig eingestellt.

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch Ihres Gerätes
auch die mitgelieferte Bedienungsanleitung
sorgfältig durch.
Produkteigenschaften, technische Daten und
Abbildungen können je nach Modell verschieden
sein.

5019 308 01041

Pr
in

te
d 

in
 It

al
y 

   
   

 0
5/

11
 -

 W
hi

rlp
oo

l i
s 

a 
re

gi
st

er
ed

 t
ra

de
m

ar
k 

of
 W

hi
rlp

oo
l, 

U
SA

 -
 ©

 C
op

yr
ig

ht
 W

hi
rlp

oo
l E

ur
op

e 
s.

r.l
. 2

01
1.

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 -

 h
tt

p:
//w

w
w

.w
hi

rlp
oo

l.e
u

Einfrieren frischer Lebensmittel
Geben Sie die einzufrierenden frischen Lebensmittel in den
Gefrierraum. Zum Einfrieren einer der Darstellung auf dem Schild
entsprechenden Menge an Lebensmitteln legen Sie diese in die untere
Schublade. Achten Sie dabei darauf, dass diese nicht mit den bereits
tiefgefrorenen Speisen in Kontakt kommen. Drehen Sie den
Thermostatknopf um eine halbe Stellung zurück (zum Beispiel von 4 auf
3,5). Nach 24 Stunden ist das Gefriergut tiefgefroren. Drehen Sie den
Thermostatknopf wieder in die vorherige Position.

Der Lüfter ist als DEAKTIVIERT voreingestellt.
Es wird empfohlen, den Lüfter (wie in der Abbildung dargestellt) durch
Drücken der Taste am Sockel einzuschalten, wenn die Raumtemperatur
27-28° C übersteigt, wenn sich auf den Glasablagen Tropfen bilden oder
wenn hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
Um den Energieverbrauch zu optimieren,
empfiehlt sich das Abschalten des Lüfters (wie
in der Abbildung dargestellt).

Hinweis: Gluckern und leichtes Zischen sind normale Betriebsgeräusche des Kältekreises.

Problem Mögliche Ursachen Abhilfe

Das Gerät funktioniert nicht. Problem mit der elektrischen Stromversorgung des Gerätes.

Vergewissern Sie sich, dass:
• kein Stromausfall vorliegt,
• der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt und der eventuell vorhandene zweipolige Netzschalter in

der richtigen Position (ein) ist,
• alle elektrischen Absicherungen im Haus vollständig intakt sind,
• das Netzkabel nicht beschädigt ist,
• Der Thermostatknopf nicht auf "•" steht.

Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht. Die Glühlampe muss eventuell ausgewechselt werden. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, kontrollieren Sie die Lampe und tauschen Sie sie bei Bedarf gegen
eine neue aus (siehe Kapitel "Austauschen der Lampe oder LED-Leuchte").

Die Temperatur in den Geräteräumen ist nicht tief
genug. Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe "Abhilfe").

Vergewissern Sie sich, dass:
• die Türen richtig geschlossen sind,
• das Gerät nicht neben einer Wärmequelle aufgestellt ist,
• die Temperatureinstellung korrekt ist,
• die Luftzirkulation durch die Lüftungsgitter im unteren Geräteteil behindert wird.

Wasser steht auf dem Boden des Kühlraums. Der Tauwasserabfluss ist verstopft. Reinigen Sie die Tauwasserabflussöffnung (siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege des Gerätes")

Die vordere Gerätekante ist in Höhe der Türdichtung
warm. Dies ist normal. Es ist ein erwünschter Effekt, um Kondensatbildung vorzubeugen. Es ist keine Gegenmaßnahme nötig.

Temperatur im Gefrier- und Kühlraum
Diese Kühl-/Gefrierkombination wird durch Betätigung des im
Kühlraum befindlichen Thermostats eingeschaltet.

Die Temperatur beider Räume wird durch Drehen des
Thermostatreglers eingestellt.

Thermostat auf 1/2 : minimale Kühlung
Thermostat auf 3-5 : Mittlere Kühlleistung
Thermostat auf 6/7 : maximale Kühlung
Thermostat auf•: Kühlung und Beleuchtung sind ausgeschaltet.  

Wenn Sie den Thermostatregler auf•drehen, schaltet das Gerät
komplett ab.

Glühlampe

Thermostat-Anzeigekerbe

5019 308 01041
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Compartimentul frigider
A. Ventilatorul şi filtrul antibacterian şi anti-mirosuri (în

funcţie de model)
B. Grupul termostat cu lumină
C. Rafturi
D. Raft care acoperă sertarul/sertarele pentru legume şi

fructe
E. Sertar/e pentru legume şi fructe
F. Plăcuţa cu datele tehnice (situată lângă sertarul pentru

legume şi fructe)
M. Compartimentul pentru lactate
N. Rafturi pe uşă
O. Opritor pentru sticle (dacă există în dotare)
P. Raft pentru sticle 

Zona mai puţin rece
Zona intermediară
Zona cea mai rece
Zona legume şi fructe 

Compartimentul congelator 
G. Sertarul de sus sau uşiţă (zona de conservare pentru

alimentele congelate şi îngheţate) 
H. Sertarul din mijloc (zona de conservare pentru

alimentele congelate şi îngheţate)
I. Sertarul de jos (zona de congelare)
L. Recipient pentru cuburile de gheaţă (dacă există în

dotare)

Notă: Toate rafturile, recipientele de pe uşă şi grătarele sunt
detaşabile.

Temperaturile pentru conservarea ideală a alimentelor sunt
prereglate deja din fabrică

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie
instrucţiunile din dotarea produsului.
Caracteristicile, datele tehnice şi imaginile pot varia, în
funcţie de model.

5019 308 01041
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Congelarea alimentelor proaspete
Puneţi alimentele proaspete ce urmează a fi congelate în compartimentul
congelator.
Pentru a congela cantitatea de alimente indicată pe plăcuţa cu datele tehnice,
puneţi alimentele în sertarul de jos, evitând contactul direct cu alimentele deja
congelate, şi rotiţi butonul termostatului cu o jumătate de poziţie spre valorile
inferioare (de exemplu de la 4 la 3,5).
După 24 de ore congelarea este terminată: reglaţi din nou butonul
termostatului pe poziţia utilizată înainte de congelare.

Setarea implicită a ventilatorului este DEZACTIVAT.
Se recomandă să activaţi ventilatorul, apăsând pe butonul situat pe bază
(ca în figură), când temperatura aerului din încăpere depăşeşte 27 ÷ 28
°C, sau dacă pe rafturile de sticlă apar picături de apă, sau în condiţii de
umiditate ridicată.
Pentru a optimiza consumul de energie, se
recomandă să se dezactiveze ventilatorul (ca în
figură).

Notă: unele zgomote, de exemplu clipocitul şi şuierăturile cauzate de sistemul de răcire, sunt normale.

Problemă Cauze posibile Soluţie

Aparatul nu funcţionează. Poate fi o problemă cu alimentarea cu electricitate a aparatului.

Verificaţi următoarele:
• să nu fie întrerupt curentul
• ştecherul să fie introdus corect în priza de curent, iar întrerupătorul bipolar de reţea, dacă există, să fie în

poziţia corectă (on=pornit)
• elementele de protecţie ale instalaţiei electrice a locuinţei să funcţioneze corect
• cablul de alimentare să nu fie stricat
• butonul termostatului să nu fie pe poziţia "•"

Becul intern nu funcţionează. Ar putea fi necesar să se înlocuiască becul.
Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică, verificaţi becul şi înlocuiţi-l cu unul nou, dacă este nevoie (vezi
paragraful "Înlocuirea becului sau a ledurilor").

Temperatura din interiorul compartimentelor nu este
suficient de scăzută.

Ar putea fi cauze diferite (vezi coloana "Soluţie").

Verificaţi următoarele:
• uşile să fie închise corect
• aparatul să nu fie instalat lângă o sursă de căldură
• temperatura să fie setată în mod corect
• circulaţia aerului prin grilele de ventilare de la baza aparatului să nu fie blocată.

Se acumulează apă la baza compartimentului frigider. Orificiul de scurgere a apei rezultate din dezgheţare este astupat.
Curăţaţi orificiul de scurgere a apei rezultate din dezgheţare (vezi paragraful "Întreţinerea şi curăţarea
aparatului").

Latura anterioară a produsului este caldă în dreptul
garniturii uşii.

Aceasta nu este o defecţiune. Este un efect normal, care are scopul de a preveni formarea condensului. Nu este necesară nicio soluţie.

Temperatura din compartimentele congelator şi frigider
Acest frigider cu congelator este pus în funcţiune acţionând asupra
grupului termostat situat în interiorul compartimentului frigider.

Reglarea temperaturii din ambele compartimente se efectuează rotind
butonul termostatului.

Termostatul pe 1/2 : răcire puţin intensă
Termostatul pe 3-5 : răcire medie
Termostatul pe 6/7 : răcire foarte intensă
Termostatul pe • : răcirea şi lumina sunt închise

Rotind butonul termostatului pe • se opreşte întreg produsul.

Becul

Reper indicator pentru poziţia termostatului
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Холодильне відділення
A. Вентилятор і антибактеріальний і дезодоруючий

фільтр (залежно від моделі).
B. Термостатний блок із лампою внутрішнього

освітлення.
C. Полиці.
D. Кришка контейнера для фруктів і овочів.
E. Контейнер(-и) для фруктів і овочів.
F. Паспортна табличка (розташована на боковій

поверхні відділення для фруктів і овочів).
M. Відділення для молочних продуктів.
N. Лотки на дверцятах.
O. Тримач для пляшок (за наявності).
P. Лоток для пляшок.

Зона з найвищою температурою
Зона з проміжною температурою
Зона з найнижчою температурою
Зона для фруктів і овочів

Морозильне відділення
G. Верхня шухляда чи дверцята (зона зберігання

продуктів звичайного чи глибокого заморожування).
H. Середня шухляда (зона зберігання продуктів

звичайного чи глибокого заморожування).
I. Нижня шухляда (зона заморожування).
L. Лоток для льоду (за наявності).

Примітка. Усі полиці, лотки для дверцят і решітки
знімаються. 

Ідеальна температура для зберігання продуктів уже
встановлена заводськими налаштуваннями.

Перед використанням приладу уважно ознайомтеся
з інструкціями.
Функціональні особливості, технічні дані та
зображення можуть різнитися в залежності від
моделі.

5019 308 01041
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Заморожування свіжих продуктів
Помістіть свіжі продукти, які будуть заморожуватися, у морозильне
відділення. Щоб заморозити ту порцію продуктів, яка зазначена на
паспортній табличці, помістіть вказану кількість продуктів у нижню
шухляду таким чином, щоб вони не торкалися будь-яких уже
заморожених продуктів, і встановіть термостат на менше значення,
повернувши його ручку на половину поділки (наприклад, з 4 на 3,5).
Процес заморожування завершиться через 24 години; після цього
поверніть ручку термостата на те значення, яке застосовувалось до
заморожування.

Вентилятор попередньо встановлений у ВИМКНЕНЕ положення.
Вентилятор рекомендується вмикати, натискаючи на кнопку на його
корпусі (як показано на рисунку), коли температура повітря
навколишнього середовища піднімається вище 27÷28 °С, або коли на
скляних полицях утворюються краплі води
або в умовах високої вологості.
Для оптимізації енергоспоживання
рекомендується вимикати вентилятор (як
показано на рисунку).

Примітка. Робота системи охолодження може супроводжуватися бульканням і шипінням, ці звуки є нормальними.

Що робити, якщо ... Можливі причини: Усунення несправності:

Прилад не працює. Можливі проблеми з електроживленням приладу.

Перевірте, що:
• електропостачання не відключене;
• штепсельна вилка вставлена в розетку належним чином і двополюсний вимикач (у разі його

наявності) перебуває у правильному положенні (увімк.);
• запобіжні пристрої побутової електромережі справні;
• шнур електроживлення не пошкоджений;
• ручка термостата не встановлена у положення «•».

Внутрішнє освітлення не працює. Слід замінити лампу.
Відключіть прилад від мережі електроживлення, перевірте лампу і, при потребі, замініть її на нову
(див. розділ «Заміна лампи чи світлодіода»).

Температура всередині відділень недостатньо
низька.

Можливі різні причини (див. стовпчик «Усунення несправності»).

Перевірте, що:
• дверцята добре закриваються;
• прилад не встановлений поряд із джерелом тепла;
• температура встановлена на відповідне значення;
• циркуляція повітря через вентиляційні решітки в нижній частині приладу відбувається

безперешкодно.

На дні холодильного відділення збирається вода. Засмічений стік для талої води. Прочистіть отвір для стікання талої води (див. розділ «Технічне обслуговування та чищення приладу»).

Передній край холодильника біля ущільнювача
дверцят гарячий на дотик.

Це не є несправністю. Це конструктивна особливість для запобігання утворення конденсату. Усунення не потребує.

Температура в холодильному та морозильному відділеннях
Цей двокамерний холодильник вмикається за допомогою
термостатного блока всередині холодильного відділення.

Температура в обох відділеннях регулюється поворотом ручки
термостата.

Термостат на 1/2: мінімальне охолодження
Термостат на 3–5: середнє охолодження
Термостат на 6/7: максимальне охолодження
Термостат на «•»: охолодження й освітлення вимкнені.

Встановлення ручки термостата у положення «•» вимикає весь
агрегат.

Лампа

Позначка положення термостата


