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Induktions-Kochfeld (60 cm) Fiir mich und mein Zuhause
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» Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff « 4 elektronisch geregelte Induktions-Koch- EDELSTAHL-RAHMEN
vorne zonen, davon eine Flexizone

« 4-fach Restwdrmeanzeige - Energiegeregelt CHI 6640F IN

EAN 40 11577 85273 8

DESIGN WPRO-ZUBEHOR (OPTIONAL)
Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff terrabianca Putzstein
vorne UNC502, EAN 8015250613858
KOCHZONEN

4 elektronisch geregelte Induktions-Koch-
zonen, davon eine Flexizone
Vorne links: 14,5 cm @, 1200 Watt
Vorne rechts: 18/23 cm @, 1800 Watt
Hinten links: 21 cm @, 2200 Watt
Hinten rechts: 18/23 cm @, 1800 Watt
AUSSTATTUNG
Energiegeregelt
4-fach Restwarmeanzeige
Kontrolllampe
TECHNISCHE DATEN
Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
Einbauhohe: 52 mm
Ausschnittmafe (BxT): 560x490 mm
AuBlenmale (BxT): 580x510 mm
Kombinierbar mit HIR4 EI8VS3 PT
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Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an - Liefermdglichkeiten, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten -
Nutzung/Veréffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers - Stand 04.08.2023



