
KÖKSFLÄKTAR PRODUKTDATA
VARUMÄRKE WHIRLPOOL

MODELLBETECKNING AKR 565 IX

Den årliga energiförbrukningen 131 kWh/år

Energieffektivitetsklass E

Flödesdynamiska effektiviteten 7.2 %

Flödesdynamiska klassen F

Belysningseffektiviteten 9 lux/W

Belysningseffektivitetsklass E

Fettfiltreringseffektiviteten 76 %

Fettfiltreringseffektivitetsklass C

Luftflöde vid minimi under normalt bruk 185 m³/h

Luftflöde vidmaximihastighet under normalt bruk 400 m³/h

Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning 0 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid
minimi under normalt bruk 50 dB(A) re 1 pW

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid
maximihastighet under normalt bruk 62 dB(A) re 1 pW

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid
intensiv- eller boostinställning 0 dB(A) re 1 pW

Effektförbrukningen i frånläge 0 W

Effektförbrukningen i standby-läge 0.99 W
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